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TERM£KADATLAP 

 

SZERVES SAV BĆZISĐ IPARI VĉZKŕOLDčSZER 

    
INHIBIT Ti  

TULAJDONSĆGOK 

Az INHIBIT Ti  egy nagy hat§sfok¼ v²zkŖ elt§vol²t· szer. Alkalmaz§sakor a vas- kalcium- magn®zium- szulf§tok, oxidok ®s szilik§tok 

t¼lnyom· r®sz®t oldatba viszi ®s megakad§lyozza azok k®sŖbbi kiv§l§s§t. Az INHIBIT TI a nehezebben old·d· r®szeket diszperg§lja 

®s lev§lasztja a fel¿letrŖl. Hat·anyag§t tekintve, az INHIBIT TI term®szetes alap¼, k¿lºnbºzŖ tel²tetts®gŤ karbonsavak elegye, amely 

egy speci§lis inhibitor kever®ket tartalmaz, ²gy alkalmazhat·v§ teszi az ipar sz§mos ter¿let®n. 

Az INHIBIT Ti habz§sg§tl· adal®kanyagot tartalmaz, ²gy alkalmas lemezes hŖcser®lŖk, r®z hŖcser®lŖk sz®tszerel®s n®lk¿li tiszt²t§s§ra.  

Ilyen alkalmaz§skor ¿gyelni kell a cirkul§ci·s kºr nyitotts§g§ra, az esetleges sz®ndioxid fejlŖd®s k§ros kºvetkezm®nyeinek elker¿l®se 

®rdek®ben. 

Az INHIBIT Ti vºrºsr®z, alum²nium, bronz szerkezeti anyag¼ szerelv®nyek §ztat§sos tiszt²t§s§ra is alkalmas. S§rgar®z, ®s horganyzott 

fel¿letek tiszt²t§s§hoz az IS CINK nevŤ term®k¿nket aj§nljuk. 

 

Alkalmaz§si koncentr§ci·: 3-4-szeres h²g²t§sban 

ALKALMAZĆS 

FIZIKAI  TULAJDONSĆGOK     

TTTULAJDONSĆGOKTULAJ

DONSĆGOK Megjelen®s:   vil§gosbarna oldat 

pH(tºm®nyen, 25 ϲC ):   0,95 ï 1,35 

Forr§spont:   100 ϲC 

Fagy§spont:    0 ϲC 

Oldhat·s§g v²zben:   100 % 

Fajs¼ly:     1,19 ï 1,29 g/cm3 

Ill®konys§g (t®rfogat %):  < 70 

P§rolg§si sebess®g (v²z = 1): 1 
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E-mail: iroda@inhibit-svelto.hu       

Technikai seg²ts®g: +36-30-613-9733   zmeszaros@inhibit-svelto.hu 
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